
Isı, Su, Ses ve Yangın
Yalıtım Ürün Grubu





İZOTERMAL ÜRÜNLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
İzotermal ısı yalıtım kaplama malzemesi; 2200-2400°C’de eritilen silikatların havayla şişirilerek içerisinde durgun hava bırakılan,

mikron boyutunda silikat küreciklerden oluşur.

- Bu kürecikler UV dayanımlı, Isı, Su, Ses, (tiz sesler) yalıtımı yapar.

- Radyan Isı reflekte özelliğine sahiptir.

- Hafif bir malzeme olduğu için duvarlarınıza 1m2’de yaklaşık 600-700 gr. Yük bindirir.

- İlk 5 ile 10 yıl içerisinde yalıtım değeri %10-15, değerinde artar asla eksilmez. Ancak diğer sistemlerde ise; tam aksine ilk 4-5 yıl sonra %40-45 oranında yalıtım 

kabiliyetini kaybeder hatta yapılan masrafı amorti etmeden özelliğini kaybeder.

- Diğer yalıtım malzemeleri Isı veya soğuğu üzerinde biriktirir ve doyum noktasına ulaştıktan sonra aktarır, bu da hem içerilerin ısınmasına hem de dış 

duvarlardaki normal hava sıcaklığının %40-50 daha fazla artırarak çevrede sera etkisi yapar. Ancak İzotermal reflekte özelliği nedeniyle bu olumsuzluğu önler.

- Klasik uygulamalar binalara nefes aldırmaz. İzotermal nefes aldırır.

- Dış cephelerde soft ve açık renkler tercih edilmelidir. Çünkü koyu renkler solma işlemi hızlı gerçekleştiği gibi yansıtma özelliğini de azaltır.

- İzotermal ılıman bölgelerde ortalama 2mm. Kalınlıkta renkli olarak uygulanır. Soğuk bölgelerde 3+2mm. Kalınlıkta uygulanır (izo-plus+izotermal) uygulanır.

- İzotermal tamamen doğal bir malzeme olup. Çevre ve insan sağlığına zarar verecek bir içerik bulunmaz.

- Doğal olduğu için tabiat şartlarına dayanımı çok yüksek olup bina ile birlikte yasayacak bir üründür.

- 10-15 yıl sonra renk değiştirmek veya yeniden boyama istendiğinde her türlü dış cephe boyası ile boyanabilir. Üzerine renkli 1 kat izotermal ısı yalıtım 

kaplaması yapılabilir. İzotermal ısı yalıtım kaplaması 650°C ısıda deforme olmaya baslar,900°C’ye kadar ısıya dayanır, alev yürütmez yangına sebebiyet vermez.

- A-1 Yanmazlık sınıfıdır.

- Nem ve rutubete son verir.

- Su geçirmez su geçirmezlik değeri >0,1’dir.

- İzotermal ısı yalıtım malzemesi kanserojen veya radyoaktif madde içermez.

- İzotermal ısı yalıtım kaplaması su bazlı bir ürün olup tamamen doğaldır.



İzoWALL - Isı Yalıtım Kaplaması

TANIM: İçerisinde durgun hava barındıran özel modifiyeli 
elastomerik reçine esaslı ve özel işlemlerden geçirilerek 
vakumlanmış doğal küreciklerden oluşmuş desenli ısı 
yalıtım kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar ve 
yangına dayanıklıdır. Yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. 
Çatlamaz, dökülüp kopmaz, ömür boyu uygulandığı 
yüzeyle beraber yaşar. Yalıtım performansı asla 
kaybolmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü sıva, brüt beton, 
eski boyalı iç ve dış cepheler ile her türlü çatı, metal, 
kumaş ve ahşap yüzeylerin kaplanmasında güvenli ve 
garantili şekilde kullanılır. 



İzoROOF – Isı + Su Yalıtım Zemin Kaplaması

TANIM: İçerisinde durgun hava barındıran özel 

modifiyeli silikon ve elastomerik reçine esaslı ve özel 

işlemlerden geçirilerek vakumlanmış doğal 

küreciklerden oluşmuş suyu iter, sudan etkilenmez, ısı 

yalıtım zemin kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar 

ve yangına dayanıklıdır. Silikon katkısından dolayı su 

geçirimsizliği üst düzeydedir.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü teras, çatı 

izolasyonlarında, metal ve ahşap zeminlerde güvenli 

ve garantili şekilde kullanılır.



İzoPRIMER – İzolasyon Astar

TANIM: Stren akrilik emülsiyon reçine esaslı, renkli, dâhili 
ve harici amaçlarla kullanılan bir yüzey astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: İzotermal İzolasyon Astar, İzotermal Isı 
Yalıtım Kaplamasından önce astarlama işleminde 
kullanılması gerekmektedir. Yüksek penetrasyon ve su 
geçirimsizlik özelliği sayesinde yüzeyin emiciliğini önler ve 
malzemenin yüzey ile bütünleşmesini sağlar. Malzemenin 
sarfiyatını azaltarak ekonomi sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Özelliğini yitirmiş düşük 
kaliteli emici boyalı yüzeyler, gaz beton vb. çok emici 
ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır. Mutlaka; 
İzowall ve İzoroof uygulanacak yüzeylere önceden 
uygulanır.



İzoPROTECT - Sonkat Cila

TANIM: Modifiye silikon emülsiyon reçine esaslı, 

şeffaf, parlak, dâhili ve harici amaçlarla kullanılan son 

kat bir yüzey koruma cilasıdır. 

ÖZELLİKLERİ: İzotermal Cila, İzotermal Isı Yalıtım 

Kaplamasından (İzowall) sonra yüzeyde parlaklık 

vererek, yüzeyin su izolasyonu ve dış etkenlere 

dayanımını artırır. Toz ve kir tutmayı engellediği gibi, 

suyu kaydırır duvarlar ıslanmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER: İzotermal Isı Yalıtım 

Kaplaması ve İzotermal Zemin Kaplaması uygulanan 

yüzeylerden sonra kullanılır.



İzoSTONE - Taş Cila

TANIM: Termoplastik reçine esaslı, tek bileşenli, şeffaf, 
dayanımı yüksek, hava kurumalı parlak zemin 
verniğidir.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü taş, doğal taş, bordür taşları ve 
tuğla yüzeylerde doğal ve kalıcı parlaklık sağlaması için 
geliştirilmiş olup; ayrıca İzoroof kullanımından sonra 
son kat cila olarak uygulanması, yüzeyin toz ve kir 
tutmasını engellediği gibi su geçirmezlik özelliği ile de 
zemini korumaya alır.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Beton, beton parke, taş, 
doğal taş vb. zeminlerin parlak ve sağlam bir görünüm 
sağlaması için geliştirilmiştir.



İzoPLUSE – Ses + Isı Yalıtım Sıvası

TANIM: Özel ses modifiyeli elastomerik reçine esaslı ve 
özel işlemlerden geçirilerek vakumlanmış içerisinde 
durgun hava barındıran doğal küreciklerden oluşan 
desenli ses yalıtım kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı, su, ses izolasyonu sağlar 
ve yangına dayanıklıdır. Yüksek nefes alma özelliğine 
sahiptir. 6-7 mm kalınlıkta uygulandığında 100 
desibellik bir sesi 50-55 desibele indirir.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü sıva, brüt beton, 
eski boyalı iç ve dış cepheler ile her türlü çatı, metal ve 
ahşap yüzeylerin kaplanmasında güvenli ve garantili 
şekilde kullanılır.



İzoPIPE – Boru Kaplama

TANIM: Özel modifiyeli saf akrilik reçine esaslı ve özel 
işlemlerden geçirilerek vakumlanmış doğal silikat 
küreciklerden oluşmuş olup, endüstriyel borularda 
enerji tasarrufu sağlayan ısı yalıtım püskürtme 
kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Su bazlı olup ısı izolasyonu sağlar ve 
yangına dayanıklıdır. Çok şiddetli darbelere maruz 
kalmadığı takdirde asla tahrip olmaz, ve yüzeyden 
ayrılmaz.

UYGULANACAK YÜZEYLER: Her türlü gemi, petrol ve 
endüstriyel tesislerin sıcak-soğuk transfer borularında 
enerji tasarruf amaçlı kullanılır.



NEDEN



ISI YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yaklaşık 2mm kalınlıkta 

bir kaplama ile 4 cm’lik 32 densite (yoğunluk) strafora 

eşdeğer ısı yalıtımı sağlar. Yapınızın kuzey 

Cephesindeki soğuk odalar ile güney cephedeki sıcak 

odalar arasındaki farkı asgari Düzeye indirir. 

Malzemenin özü cam esaslı küreciklerden 

oluştuğundan 0,85- 0,89 oranında reflekte, yansıtma 

özelliği nedeniyle üzerinde ısı biriktirmez hâlbuki 

mantolama da Kullanılan EPS-XPS gibi malzemeler 

normal hava sıcaklığının %40-50 kadar daha Fazla ısıyı 

veya soğuğu üzerinde toplar. Yani 30°C bir havada 

İzotermal kaplı bir duvarda 31 -32 °C ısı tespit edilir. 

Ancak EPS veya XPS kaplı duvarda bu ısı 45 -47 °C’ ye 

ulaşır.



SU YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı, Su Yalıtım Kaplaması (zemin kaplama) ile 

kaplanan cepheler kesinlikle su almadığı gibi, iç 

mekanlarda meydana gelen terleme, nem, 

küflenmeye ve boya kabarmasına asla izin vermez. 2-3 

mm çatlakları kapatır ve diğer malzemeler gibi 

cephede çatlamaz.su geçirmezlik değeri >0,1 olup hem 

ısı yalıtımı hem de su yalıtımı yapar.



SES YALITIMI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yaklaşık 2 mm 

kalınlıkta bir kaplama ile gürültüyü önler. Yapılan 

testler sonucunda, insan ve araç seslerini 20 kata 

kadar azalttığı tespit edilmiştir. İzotermal Isı Yalıtım 

Kaplaması, özellikle otellerde ve odalar arası ses 

izolasyonu gerektiren yerlerde kullanım için emsalsiz 

bir malzemedir. Ayrıca; içerisinde durgun hava 

barındıran 3-4 mm çapında 0,3 gr/cm³ özgül ağırlıklı 

küreciklerle üretilen İZOPLUSE Yalıtım Sıvası ile 6-7 mm 

kalınlıkta uygulandığında 110 desibel sesleri 50-55 

desibele seviyesine indiren mükemmel bir ses  yalıtım 

malzemesidir.



YANGIN ÖNLEYİCİ OLDUĞU İÇİN

A-1 sınıfı yanmaz malzemedir; İzotermal Isı Yalıtım 

Kaplaması, kolay yanmayan, alev almayan 

yangın önleyici bir malzemedir ve 900oC ye kadar 

yanmaz.



RENK VE BOYA İHTİYACINI KARŞILADIĞI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, (İzowall – İzoroof) su 

bazlı bir yalıtım kaplamasıdır ve istenilen renkte 

üretilebilir. Bu sayede boya ve renk ihtiyacınızı 

kendiliğinden karşılamış olur. Renkler; dış cephe 

boyalarına göre daha uzun ömürlüdür.

TAMAMEN YERLİ BİR ÜRÜN OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, tamamen yerli bir ürün 

olup, yurtiçi ve yurtdışında eşdeğeri yoktur. Marka 

tescili ve patenti İzotermal AŞ’ye aittir.



DAYANIKLILIK VE UZUN KULLANIM ÖMRÜ İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, tamamen doğal bir 
malzeme olduğu için, yüzeyle bütünleşir ve yüzeyden 
asla ayrılmaz. Yapıyla birlikle yaşar. Beton yüzeylerde 
tutunma oranı, %100 olup asla yüzeyden ayrılmaz. Bu 
oran metal yüzeylerde dahi %95’in üzerindedir. Soğuk, 
sıcak, kar, yağmur, rüzgâr gibi fiziksel etkilerden 
etkilenmez. Sert darbelere dahi dayanıklıdır. Asla 
kabarmaz ve çatlamaz.

KAT KAT UYGULAMAYA SON VERDİĞİ İÇİN
İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, yapınızın kolon, kiriş ve 

duvarlarının matkapla tahrip edilmesine son verir. 

Binanızın tahrip edilmesini engeller.



ÇEVRE VE YAPI DOSTU OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, su bazlı doğal bir 
yalıtım kaplaması olması ve kimyasal ihtiva etmemesi 
nedeni ile tam bir çevre dostudur. İzotermal Isı Yalıtım 
Kaplaması, difüzyon özelliği yüksek bir malzeme olup, 
yapınızın nefes almasını sağlar. Terleme, nem, 
küflenme ve boya kabarmasını önler. Ayrıca, 
bünyesinde herhangi bir kanserojen veya radyoaktif 
madde bulunmaz.



UYGULAMA KOLAYLIĞI İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplamasının uygulaması çok 

kolaydır. Cephe, tamirat ve tesviye işlemleri yapılıp, 

uygulamaya hazır hale getirildikten sonra yüzeye

1 (bir) kat İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması Astarı 

uygulanır. Astarın kurumasının ardından, saten rulo ile 

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması cepheye iyice 

sürüldükten sonra desen verilir ve uygulama 

tamamlanır. Klasik cephe kaplamalarının (mantolama 

vb.) %30’u kadar bir sürede uygulanır. Aylarca süren 

gürültülü çalışma ve iskeleli yapı görünümüne son 

verir. Airless makine ile 3  dakika da 25-30 m² yüzey 

kaplanır. 1 kova İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, net 18 

litre olup, ortalama 12-13 m² kaplama yapar. 



HAFİF OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplamasının özgül ağırlığı ıslak 

0,8 gr./cm³ olup, yani sudan hafif bir malzemedir. 1 m² 

yüzeye yaklaşık 1000-1200 gr kullanılır. Bu değer klasik 

mantolama tekniğinde m² yüzeye yaklaşık 14-17 kg. 

değerlerine ulaşmaktadır. Kuruduktan sonra ise m2 ye 

600-700 gr yük bindirir.

DAHA UCUZ MALİYET İÇİN
İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması işçilik ve malzeme 

maliyetli açısından klasik cephe kaplamalarından 

maliyeti daha ucuzdur. Uygulaması daha kolay ve 

binayla yaşayan uzun ömürlü bir üründür.



GENİŞ KULLANIM SAHASI OLDUĞU İÇİN

İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, her türlü yüzeyde 

örneğin; ince sıva, alçıpan, boya, ahşap, OBS ve 

mebran çatı malzemeleri, metal, onduline, 

eternit, alüminyum ve sac panel çatıların vb. ve de 

yangın merdivenlerinde uygulanabilir. İzotermal Isı 

Yalıtım Kaplaması, metal yüzeylerde antipas üzerine 

uygulanır. İzotermal Isı Yalıtım Kaplaması, sıva olarak iç 

mekanlarda da rahatlıkla uygulanabilir.

Uygulaması alçıdan daha kolaydır.









REFERANSLAR

















TEŞEKKÜRLER

ADRES: S.S. Marmara Geri Dönüşümcüler San. Sitesi Zübeyde Hanım Cad. No:63 Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ

TELEFON: 0 (262) 658 1148 - 0 (552) 591 1664

info@izotermal.com.tr | izotermal.com.tr
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