


TANIM
Akrilik kopolimer em⁄lsiyon esasl−, şe�af, dahili ve harici ama≈larla kullan−lan bir duvar 
astar−d−r. 
¥ZELLþKLERþ
Alya þ≈ ve D−ş Cephe Şe�af Astar, plastik ve y⁄ksek dolgulu boya uygulamalar−ndan ‘nce 
astarlama işleminde kullan−lmas− gerekmektedir. Y⁄ksek penetrasyon ‘zelli˝i sayesinde al≈− 
y⁄zeyin emicili˝ini ‘nler ve boyan−n y⁄zey ile b⁄t⁄nleşmesini sa˝lar. Erken kurumay− 
engeller ve boya sarfiyat−n− azaltarak ekonomi sa˝lar.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Al≈−, kire≈ badana, ‘zelli˝ini yitirmiş d⁄ş⁄k kaliteli emici plastik boyal− y⁄zeyler, gaz beton vb. 
≈ok emici ve/veya tozuma karakterli y⁄zeylerde uygulan−r.
UYGULAMA
Alya þ≈ ve D−ş Cephe Şe�af Astar uygulanacak y⁄zeyler kuru, temiz ve kendini taş−yabilecek 
durumda olmal−d−r. Al≈− ve benzeri y⁄zeylerde z−mpara yap−ld−ktan sonra y⁄zeyin nemli bir 
bez/nemli ara≈ y−kama f−r≈as−-≈al− s⁄p⁄rgesi ile tozu al−nd−ktan sonra astar uygulamas−na 
ge≈ilmelidir. Alya þ≈ ve D−ş Cephe Şe�af Astar y⁄zeye f−r≈a veya rulo ile uygulanabilir. 
Uygulama esnas−nda y⁄zey s−cakl−˝− +5éC ile +30éC aras−nda olmal−d−r. Astar uygulama ve 
kuruma s⁄releri i≈erisinde y⁄zey dondan korunmal−d−r. Alya þ≈ ve D−ş Cephe Şe�af Astar 
uygulamas−ndan en az 3 saat sonra boya uygulamas− yap−lmal−d−r. F−r≈a veya rulo ile 
tarama/perdahlama yap−lmadan (rulo y⁄zeyde bir y‘nde, bir tur att−r−larak) uygulanmal−d−r. 
Astar−n daha az su ile inceltilerek veya tarama yap−larak, ‘zellikle izolasyon ama≈l− 
kullan−lmas−, glitolinli macun veya solvent bazl− astar ve boya ⁄zerine kullan−lmas− kesinlikle 
‘nerilmemektedir.
þNCELTME
þnceltilmeden uygulanmal−d−r.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re tek katta 1 litre ile 6-8 mê 
alan boyanabilir. 
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 Ba˝−l Nemde)
Dokunma kurumas− : 60 dakika
Boya uygulamas−  : 4-6 saat
Son kuruma  : 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma 
s⁄resi uzayabilir).

ALYA þ• VE DIŞ CEPHE
ŞEFFAF ASTAR
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ALYA L∫KS
TAVAN BOYASI
TANIM
Akrilik kopolimer ba˝lay−c− esasl−, su bazl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, i≈ cephe l⁄ks beyaz tavan 
boyas−d−r.
¥ZELLþKLERþ
Y⁄ksek nefes alma ‘zelli˝ine sahiptir. Mat ve p⁄r⁄zs⁄z g‘r⁄n⁄şl⁄d⁄r. •ok y⁄ksek ‘rtme 
kabiliyetine sahiptir.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Eski boyal−, macunlu, saten al≈−l− ve/veya al≈−pan vb. i≈ cephe y⁄zeylerinde kullan−l−r.
UYGULAMA
Tavan boyas− uygulanacak y⁄zeyler d⁄zg⁄n, sa˝lam, kuru, temiz ve boyay− taş−yabilecek 
durumda olmal−d−r. Tavan boyas− f−r≈a ve rulo ile iki kat, p⁄sk⁄rtme ile tek kat olarak uygulan−r. 
Uygulama s−ras−nda y⁄zey s−cakl−˝−n−n +5éC ile +30éC’de aras−nda olmas−na dikkat 
edilmelidir. Kullan−lan gere≈lerin su ile temizlenmesi ‘nerilir. Alya Tavan Boyas− 
kullan−lmadan ‘nce, orijinal ambalaj−nda, homojen hale gelinceye kadar kar−şt−r−lmal−d−r. 
Astar uygulanm−ş y⁄zeylerde boya uygulamas− i≈in 18-24 saat beklenmelidir. Alya Tavan 
Boyas− iki kat halinde, katlar aras− en az 2-3 saat beklenerek uygulama yap−l−r.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmas− 
tavsiye edilir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Kilogram ile tek katta 
8-10 mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 HR’de)
Dokunma kurumas− : 1 saat
þkinci kat uygulamas− : 6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma s⁄resi uzayabilir).
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ALYA
TAVAN BOYASI
TANIM
Akrilik kopolimer ba˝lay−c− esasl−, su bazl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, i≈ cephe beyaz tavan boyas−d−r.
¥ZELLþKLERþ
Tavan Boyas− su bazl− olup, y⁄ksek nefes alma ‘zelli˝ine sahiptir. Mat ve p⁄r⁄zs⁄z 
g‘r⁄n⁄şl⁄d⁄r. •ok y⁄ksek ‘rtme kabiliyetine sahiptir .
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Mineral esasl−, eski boyal−, macunlu, saten al≈−l− ve/veya al≈−pan vb. i≈ cephe y⁄zeylerinde 
kullan−l−r.
UYGULAMA
Tavan boyas− uygulanacak y⁄zeyler d⁄zg⁄n, sa˝lam, kuru, temiz ve boyay− taş−yabilecek 
durumda olmal−d−r. Tavan boyas− f−r≈a ve rulo ile iki kat, p⁄sk⁄rtme ile tek kat olarak uygulan−r. 
Uygulama s−ras−nda y⁄zey s−cakl−˝−n−n +5éC ile +30éC’de aras−nda olmas−na dikkat 
edilmelidir. Kullan−lan gere≈lerin su ile temizlenmesi ‘nerilir. Alya Tavan Boyas− 
kullan−lmadan ‘nce, orijinal ambalaj−nda, homojen hale gelinceye kadar kar−şt−r−lmal−d−r. 
Astar uygulanm−ş y⁄zeylerde boya uygulamas− i≈in 18-24 saat beklenmelidir. Alya Tavan 
Boyas− iki kat halinde, katlar aras− en az 2-3 saat beklenerek uygulama yap−l−r.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %25 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmas− 
tavsiye edilir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Kilogram ile tek katta 6-8 
mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 HR’de)
Dokunma kurumas− : 1 saat
þkinci kat uygulamas− : 6 saat
Son kuruma: 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma s⁄resi uzayabilir).
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ALYA L∫KS
PLASTþK BOYA
TANIM
Akrilik re≈ine esasl−, su bazl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, TSE - TS 5808 standard−na uygun,  dekoratif, 
silinebilir son kat l⁄ks i≈ cephe boyas−d−r.
¥ZELLþKLERþ
Kolay s⁄r⁄lebilen, iyi ‘rt⁄c⁄l⁄k sa˝layan, nefes alma ‘zelli˝i olan, ≈evre dostu, dekoratif bir 
boyad−r. Uyguland−˝− y⁄zeylere m⁄kemmel yap−şma g‘sterir. ¥zel i≈eri˝inin su itici ve buhar 
ge≈irgen ‘zelli˝i, boyan−n silinebilirli˝ini art−r−r. ¥zellikle rutubetli ortamlarda kabarmay− ve 
d‘k⁄lmeyi ‘nler.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
AlyaL⁄ks Plastik Boya, i≈ cephe eski-yeni boyal−/s−val−, tavan, duvar, al≈−, macun, al≈−pan, 
betopan, OSB, cam tekstili y⁄zeyler ve boyanabilir duvar k¿˝−d− ⁄zerine uygun astarlama 
işlemi tamamland−ktan sonra uygulan−r.
UYGULAMA
Uygulama yap−lacak y⁄zey her t⁄rl⁄ kir, toz, kal−p ya˝−, gevşek tabakalardan ar−nd−r−larak 
sa˝lam, kuru, temiz ve kendini taş−yabilecek duruma getirilmelidir. Beton, br⁄t beton, yeni 
s−val− y⁄zeylerde priz s⁄resi beklenmeli (28 g⁄n), gevşek s−va tanecikleri y⁄zeyden raspa 
veya benzeri y‘ntemlerle temizlenmelidir. Gerekli y⁄zey d⁄zeltme ve tamiratlar− 
yap−lmal−d−r. Eski boyal− (su-solvent bazl−) y⁄zeylerin tamam−na hafif z−mpara yap−ld−ktan 
sonra astar uygulamas−na ge≈ilmelidir. Al≈−, kire≈, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma 
karakterli y⁄zeylerde Alya Şe�af Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan 
(yukar−dan aşa˝− do˝ru rulo bir tur att−r−larak) uygulanmal−d−r. Kire≈ ⁄zerine direkt uygulama 
yap−lmamal−d−r. Uygulama ve ⁄r⁄n kuruma s⁄resi boyunca ortam ve y⁄zey s−cakl−˝−n−n +5éC 
ile +30éC aras−nda olmas−na dikkat edilmelidir. þstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatl−˝− i≈in saten al≈− ve macun tarz− d⁄z y⁄zeyler ⁄zerinde uygulama yaparken 
saten rulo; s−val− ve emicili˝i y⁄ksek bozuk y⁄zeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo 
kullan−lmas− ‘nerilmektedir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %15-20 inceltilerek en az iki kat halinde 
uygulanmas− tavsiye edilir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 12-16 
mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 Ba˝−l Nemde)
Dokunma kurumas− : 30 dakika
þkinci kat uygulamas− : 6 saat
Son kuruma  : 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma 
s⁄resi uzayabilir).
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ALYA
PLASTþK BOYA
TANIM
Akrilik re≈ine esasl−, su bazl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, TSE - TS 5808 standard−na uygun, dekoratif, 
son kat i≈ cephe boyad−r.
¥ZELLþKLERþ
Alya Plastik Boya mat dokuda, su kald−r−r yap−da, y⁄ksek ‘rt⁄c⁄l⁄˝e sahiptir. Uygun şekilde, 
uygulama şartlar−na ve astar se≈imine uyuldu˝unda y⁄zeylere m⁄kemmel yap−ş−r, kabarma 
ve d‘k⁄lme yapmaz, y⁄ksek nefes alma ‘zelli˝ine sahiptir. Su bazl− olmas− nedeni ile rahats−z 
edici bir kokusu yoktur, ≈evre dostudur.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Alya þ≈ Cephe Plastik; i≈ cephe eski-yeni boyal−/s−val− duvar, al≈−, macun, al≈−pan, betopan, 
osb, cam tekstili y⁄zeyler ⁄zerine uygun astarlama işlemi tamamland−ktan sonra uygulan−r.
UYGULAMA
Uygulama yap−lacak y⁄zey her t⁄rl⁄ kir, toz, kal−p ya˝−, gevşek tabakalardan ar−nd−r−larak 
sa˝lam, kuru, temiz ve kendini taş−yabilecek duruma getirilmelidir. Beton, br⁄t beton, yeni 
s−val− y⁄zeylerde priz s⁄resi beklenmeli (28 g⁄n), gevşek s−va tanecikleri y⁄zeyden raspa 
veya benzeri y‘ntemlerle temizlenmelidir. Gerekli y⁄zey d⁄zeltme ve tamiratlar− 
yap−lmal−d−r. Eski boyal− (su-solvent bazl−) y⁄zeylerin tamam−na hafif z−mpara yap−ld−ktan 
sonra astar uygulamas−na ge≈ilmelidir. Al≈−, kire≈, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma 
karakterli y⁄zeylerde Alya Şe�af Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan 
(yukar−dan aşa˝− do˝ru rulo bir tur att−r−larak) uygulanmal−d−r. Kire≈ ⁄zerine direkt uygulama 
yap−lmamal−d−r. Uygulama ve ⁄r⁄n kuruma s⁄resi boyunca ortam ve y⁄zey s−cakl−˝−n−n +5éC 
ile +30éC aras−nda olmas−na dikkat edilmelidir. þstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatl−˝− i≈in saten al≈− ve macun tarz− d⁄z y⁄zeyler ⁄zerinde uygulama yaparken 
saten rulo; s−val− ve emicili˝i y⁄ksek bozuk y⁄zeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo 
kullan−lmas− ‘nerilmektedir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %20-25 inceltilerek en az iki kat halinde 
uygulanmas− tavsiye edilir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 9-12 mê 
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 Ba˝−l Nemde)
Dokunma kurumas− : 30 dakika
þkinci kat uygulamas− : 6 saat
Son kuruma  : 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma 
s⁄resi uzayabilir).
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ALYA SU BAZLI
SATEN BOYA
TANIM
Stren akrilik kopolimer esasl− yar−mat i≈ cephe duvar boyas−d−r.

¥ZELLþKLERþ
þnsan sa˝l−˝−na ≈evreye zarar vermeyen y⁄ksek kapatma ‘zellikli, silinebilen, ≈atlama 
yapmayan, s⁄rt⁄nmeye karş− diren≈li, su em⁄lsiyonu d⁄ş⁄k, kokusu insan− rahats−z 
etmeyen, dekoratif bir boyad−r.

UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Her h⁄rl⁄, s−va, tu˝la, beton ,br⁄t beton, al≈−pan, sunta v.b. gibi y⁄zeylerde kullan−l−r.

UYGULAMA
F−r≈a veya Rulo ile uygulanabilir. Uygulama i≈in y⁄zey her t⁄rl⁄ kir, ya˝ ve kabarm−ş 
boyalardan tamamen temizlenmeli; y⁄zey kuru ve sa˝lam olmal−d−r. Zay−f ve ham y⁄zeyleri 
sa˝lamlaşt−rmak ve boya sarfiyat−n− azaltmak i≈in y⁄zey Alya Şe�af Astar ile astarlan−r. 
Y⁄zeydeki ≈atlaklar macunla giderilir. Y⁄zey boya uygulamas−na haz−r hale geldikten sonra 
Su Bazl− Saten Boya y⁄zeyin durumuna g‘re 1–2 kat olarak uygulan−r. Katlar aras−nda en az 
1 (bir) saat beklenmelidir. 

þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %10-15 inceltilerek en az iki kat halinde 
uygulanmas− tavsiye edilir.

SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 14-16 
mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.

KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 Ba˝−l Nemde)
Dokunma kurumas− : 60 dakika
þkinci kat uygulamas− : 6 saat
Son kuruma  : 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma 
s⁄resi uzayabilir).
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ALYA SþLþKONLU
þPEK MAT BOYA
TANIM
Su bazl− akrilik em⁄lsiyon esasl−, silikon katk−l−, y⁄ksek silinme direncine sahip ipeksi mat 
dokuda dekoratif bir i≈ cephe boyas−d−r.
¥ZELLþKLERþ
Esnektir, ≈atlama d‘k⁄lme yapmaz. Renk de˝iştirmez. Y⁄ksek ‘rt⁄c⁄l⁄˝⁄ olan silinme 
direnci y⁄ksek esnek ipeksi mat dokusu ile gaz ge≈irgenli˝i y⁄ksek bir i≈ cephe boyas−d−r.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
þpek mat parlakl−˝a sahip Alya Silikonlu þpek Mat, i≈ cephe eski-yeni boyal−/s−val− duvar, al≈−, 
macun, al≈−pan, betopan, osb, cam tekstili y⁄zeyler ve boyanabilir duvar k¿˝−d− ⁄zerine 
uygun astarlama işlemi tamamland−ktan sonra uygulan−r. Alya Silikonlu þpek Mat Boya 
⁄r⁄n⁄nden maksimum performans alabilmek ve boyan−n kendine has doku ve parlakl−˝−n− 
yakalayabilmek i≈in, ⁄r⁄n⁄n saten al≈− ve macun tarz− y⁄zey d⁄zeltici ⁄r⁄nler ile haz−rlanm−ş 
zeminler ⁄zerine uygulanmas− tavsiye edilmektedir.
UYGULAMA
Uygulama yap−lacak y⁄zey her t⁄rl⁄ kir, toz, kal−p ya˝−, gevşek tabakalardan ar−nd−r−larak 
sa˝lam, kuru, temiz ve kendini taş−yabilecek duruma getirilmelidir. Beton, br⁄t beton, yeni 
s−val− y⁄zeylerde priz s⁄resi beklenmeli (28 g⁄n), gevşek s−va tanecikleri y⁄zeyden raspa 
veya benzeri y‘ntemlerle temizlenmelidir. Gerekli y⁄zey d⁄zeltme ve tamiratlar− 
yap−lmal−d−r. Eski boyal− (su-solvent bazl−) y⁄zeylerin tamam−na hafif z−mpara yap−ld−ktan 
sonra astar uygulamas−na ge≈ilmelidir. Al≈−, kire≈, badana, gaz beton gibi emici ve tozuma 
karakterli y⁄zeylerde Alya Şe�af Astar, tek kat olarak tarama ve perdahlama yapmadan 
(yukar−dan aşa˝− do˝ru rulo bir tur att−r−larak) uygulanmal−d−r. Kire≈ ⁄zerine direkt uygulama 
yap−lmamal−d−r. Uygulama ve ⁄r⁄n kuruma s⁄resi boyunca ortam ve y⁄zey s−cakl−˝−n−n +5éC 
ile +30éC aras−nda olmas−na dikkat edilmelidir. þstenilen dokunun elde edebilmesi ve 
uygulama rahatl−˝− i≈in saten al≈− ve macun tarz− d⁄z y⁄zeyler ⁄zerinde uygulama yaparken 
saten rulo; s−val− ve emicili˝i y⁄ksek bozuk y⁄zeylerde uygulama yaparken ise plastik rulo 
kullan−lmas− ‘nerilmektedir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile %15-20 inceltilerek en az iki kat halinde 
uygulanmas− tavsiye edilir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 12-16 
mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 Ba˝−l Nemde)
Dokunma kurumas− : 30-60 dakika
þkinci kat uygulamas− : 4-6 saat
Son kuruma  : 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma 
s⁄resi uzayabilir).
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ALYA AKRþLþK
DIŞ CEPHE BOYASI
TANIM
Saf akrilik ba˝lay−c− esasl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, son kat d−ş cephe boyas−d−r. 
¥ZELLþKLERþ
Uyguland−˝− y⁄zeylere ⁄st⁄n aderans g⁄c⁄yle ≈ok iyi tutunur. G⁄neş −ş−nlar−na, dayan−kl−d−r. 
Nefes alma ‘zelli˝i sayesinde yap− elemanlar− aras−nda buhar ge≈işini sa˝lar. Uyguland−˝− 
y⁄zeylerde yay−lma ‘zelli˝inden dolay− kolay s⁄r⁄l⁄r. Zaman ve iş≈ilikten tasarruf sa˝lar.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Akrilik D−ş Cephe Boyas−, br⁄t beton, d⁄z veya p⁄r⁄zl⁄ her cins s−val−, mineral esasl− 
y⁄zeylerde ve ayr−ca kirlenmiş, rengini kaybetmiş em⁄lsiyon esasl− eski boyal− y⁄zeylerde, 
dekoratif ve koruyucu olarak g⁄venle kullan−l−r.
UYGULAMA
Y⁄zey sa˝lam, temiz, kuru ve kendini taş−yabilecek durumda olmal−d−r. Yeni boyanacak 
y⁄zeylerin mutlaka, eski boyal− y⁄zeylerin ise, gerekli zemin haz−rl−˝− yap−ld−ktan sonra, 
Universal Astar ile astarlanm−ş olmas−, boya sarfiyat−nda ‘nemli bir ekonomi sa˝layaca˝− 
gibi, boya aderans−na ve canl−l−˝−na maksimum katk− sa˝layacakt−r. Katlar aras− 6-8 saat 
beklenilmesi ‘nerilir. Uygulama s−ras−nda y⁄zey −s−s−n−n +5éC ile +30éC olmas−na ‘zen 
g‘steriniz. Bol esintili ve direkt g⁄neş −ş−˝− alt−nda uygulamadan ka≈−n−n−z. Kullan−lan 
gere≈lerin su ile temizlenmesi ‘nerilir. Yeni s−val− y⁄zeylere d‘rt hafta kurumas− i≈in zaman 
verilmelidir. Uygulama ‘ncesi ve sonras−nda 12 saat boyunca y⁄zey ya˝−ştan ve dondan 
korunmal−d−r (koruma ‘rt⁄leri, −s− makineleriyle). +30éC ⁄zerinde hava s−cakl−klar−nda 
uygulama yap−lacaksa g‘lge olan cephelerde uygulama yap−lmal− ve saat 11-16 aras−nda 
uygulama yap−lmas− ‘nerilmemektedir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile en ≈ok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanmas− 
tavsiye edilir. D−ş cephe boyalar−nda yap−lacak y⁄ksek metrajl− işlerde ⁄r⁄nlerin ayn− oranda 
inceltilmesine, ton farklar− oluşmamas− i≈in dikkat edilmelidir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 6-10 mê 
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 HR’de)
Dokunma kurumas− : 1-2 saat
þkinci kat uygulamas− : 8 saat
Son kuruma: 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma s⁄resi uzayabilir).
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ALYA SþLþKON ESASLI
DIŞ CEPHE BOYASI
TANIM
Saf akrilik ba˝lay−c− ve silikon em⁄lsiyon esasl−, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, su itici ‘zelli˝i y⁄ksek, d−ş 
cephe boyas−d−r. 
¥ZELLþKLERþ
Silikonlu yap−s− sayesinde yap− elemanlar− aras−nda buhar ge≈işini sa˝lar. Duvarlar−n kuru 
kalmas− sa˝lan−r. Silikon Esasl− D−ş Cephe Boyas−, uyguland−˝− y⁄zey ile b⁄t⁄nleşir, b‘ylece 
cephedeki kabarma ve d‘k⁄lmeler engellenir. D−ş etkilere karş− y⁄ksek performans g‘sterir. 
Silikon esasl− ba˝lay−c− sistemi ile y⁄ksek UV direnci g‘sterir.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
S−va, serpme s−va, tarak mozaik, beton ve mineral y⁄zeylerde, ayr−ca yenileme i≈in rengini 
kaybetmiş, kendini taş−yabilen silikat veya akrilik esasl− boyalar−n ⁄zerine s⁄r⁄lebilir. Nefes 
alma kabiliyetinin y⁄ksek olmas− nedeniyle, −s− yal−t−m sistemlerinin ⁄zerine ‘zellikle ‘nerilir.
UYGULAMA
Uyguland−˝− y⁄zeylerdeki yay−lma ‘zelli˝inden dolay− kolay s⁄r⁄l⁄r. Zaman ve iş≈ilikten 
tasarruf sa˝lar. Y⁄zey sa˝lam, temiz, kuru ve kendini taş−yabilecek durumda olmal−d−r. Yeni 
boyanacak y⁄zeylerin mutlaka, eski boyal− y⁄zeylerin ise, gerekli zemin haz−rl−˝− yap−ld−ktan 
sonra, Silikon Esasl− D−ş Cephe Astar− ile astarlanm−ş olmas−, boya sarfiyat−nda ‘nemli bir 
ekonomi sa˝layaca˝− gibi, boya aderans−na ve canl−l−˝−na maksimum katk− sa˝layacakt−r. 
Katlar aras−nda 6-8 saat beklenilmesi ‘nerilir. Uygulama s−ras−nda y⁄zey −s−s−n−n +5éC ile 
+30éC olmas−na ‘zen g‘steriniz. Bol esintili ve direkt g⁄neş −ş−˝− alt−nda uygulamadan 
ka≈−n−n−z. Kullan−lan gere≈lerin su ile temizlenmesi ‘nerilir. Yeni s−val− y⁄zeylere d‘rt hafta 
kurumas− i≈in zaman verilmelidir. Uygulama ‘ncesi ve sonras−nda 12 saat boyunca y⁄zey 
ya˝−ştan ve dondan korunmal−d−r (koruma ‘rt⁄leri, −s− makineleriyle). +30éC ⁄zerinde hava 
s−cakl−klar−nda uygulama yap−lacaksa g‘lge olan cephelerde uygulama yap−lmal− ve saat 
11-16 aras−nda uygulama yap−lmas− ‘nerilmemektedir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile en ≈ok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanmas− 
tavsiye edilir. D−ş cephe boyalar−nda yap−lacak y⁄ksek metrajl− işlerde ⁄r⁄nlerin ayn− oranda 
inceltilmesine, ton farklar− oluşmamas− i≈in dikkat edilmelidir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Litre ile tek katta 6-10 mê 
alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 HR’de)
Dokunma kurumas− : 1-2 saat
þkinci kat uygulamas− : 8 saat
Son kuruma: 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma s⁄resi uzayabilir).
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ALYA AKRþLþK GRENLþ
DIŞ CEPHE BOYASI
TANIM
Stren akrilik kopolimer ba˝lay−c− esasl−, - 40 éC  ile + 60 éC aras−nda esnekli˝ini kaybetmeyen, 
y⁄zeysel sertli˝ini UV −ş−nlar− ile ≈apraz ba˝ oluşturarak sa˝layan, rulo ile uygulanan, rulo ile 
desen verilen, tekst⁄rl⁄, mat g‘r⁄n⁄ml⁄, son kat d−ş cephe boyas−d−r. 
¥ZELLþKLERþ
Y⁄ksek alkali direncine sahiptir. G⁄neş −ş−nlar−na, ya˝−ş, neme karş− son derece dayan−kl−d−r. 
Elastromerik ve texture ‘zelli˝i ile beton ve s−valarda b⁄z⁄lmeden kaynaklanabilecek k−lcal 
≈atlaklar− kapatan son kat d−ş cephe boyas− olarak kullan−l−r.
UYGULANACAK Y∫ZEYLER
Binalar−n d−ş cephelerinde, beton, s−va, tu˝la, eternit vb. mineral y⁄zeyler ⁄zerine uygulan−r.
UYGULAMA
Kabarm−ş, gevşemiş, eski boyalar kaz−n−r. Macun ile ≈atlaklar doldurulur. Haz−rlanan 
y⁄zeyleri sa˝lamlaşt−rmak, serbest mikronize tozlar− yap−şt−rmak, y⁄zeyin emicili˝ini, boya 
sarfiyat−n− azaltmak ve aderans− artt−rmak ⁄zere inceltilmeden 1 kat Alya Şe�af Astar veya 
Alya Renkli Astar uygulanmas− tavsiye edilir. Astar kat uygulamas−ndan sonra bekleme 
s⁄resi ortam şartlar−na g‘re yaklaş−k 6-12 saattir. Akrilik Grenli D−ş Cephe Kaplamas− homojen 
bir k−vama gelene kadar kar−şt−r−lmal−d−r. Posteki rulo ile t⁄m y⁄zeye eşit kal−nl−kta 
yay−lmal−d−r.Akrilik Grenli D−ş Cephe Kaplamas− hen⁄z yaş iken mercan rulo ile yukar−dan 
aşa˝−ya desen verilmelidir. Uygulamadan ‘nce mercan rulo malzeme ile doyurulmal−d−r. 
Desenin bozulmamas− i≈in, rulonun fazla dolu olmamas−na ya da kurumamas−na dikkat 
edilmelidir. Farkl− bir desen i≈in posteki rulo da kullan−labilir. Desenin kal−nl−˝− veya inceli˝i su 
eklenerek ayarlanabilir. Ancak aş−r− su desenin akarak kaybolmas−na, ‘rt⁄c⁄l⁄k farkl−l−klar−na 
ve mevsime g‘re ge≈ kurumaya yol a≈abilir.  Akrilik Grenli D−ş Cephe Kaplamas− 
sertleşmeden yap−şkan bantlar dikkatlice s‘k⁄lmelidir.
þNCELTME
F−r≈a ve rulo uygulamalar−nda temiz su ile en ≈ok %15 inceltilerek iki kat halinde uygulanmas− 
tavsiye edilir. D−ş cephe boyalar−nda yap−lacak y⁄ksek metrajl− işlerde ⁄r⁄nlerin ayn− oranda 
inceltilmesine, ton farklar− oluşmamas− i≈in dikkat edilmelidir.
SARFþYAT
Uygulama yap−lacak y⁄zeyin cinsine, emicili˝ine ve yap−s−na g‘re 1 Kilogram ile tek katta 
0,8-1 mê alan boyanabilir. Kesin sarfiyat i≈in kontroll⁄ numune ≈al−şmas− yap−lmal−d−r.
KURUMA S∫RESþ (20éC, %65 HR’de)
Dokunma kurumas− : 3-4 saat
Son kuruma: 24 saat (daha y⁄ksek ba˝−l nem ve d⁄ş⁄k s−cakl−kta kuruma s⁄resi uzayabilir).
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